
Zestaw montażowy
DuoFix



- pierwszą deskę od ściany, należy ją przymocować czołowo, zakończenie śruby Durafix powinno być 5 mm pod 
powierzchnią
- zastosuj elementy dystansowe Multi-Spacer w szczelinę między pierwszą, a drugą deską w odstępie 6 mm

- Połóż prowadnicę DuoFix do mocowania bocznego na desce, tak aby uniesione sekcje znajdowały się na spodzie 
prowadnicy po obu stronach deski
- przed dokręceniem dociśnij końce prowadnicy do boków deski tarasowej
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- Przekręć śrubę skrzydełkową zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić odpowiedni rozmiar na szerokość deski
- Może to wymagać regulacji podczas mocowania desek

- Używając wiertła z końcówką DuoFix,  zamocuj zewnętrzną krawędź deski za pomocą mocowania DuraFix przez centralny 
otwór w prowadnicy
- Docisnąć prowadnicę DuoFix podczas mocowania
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- Przymocuj tylną krawędź deski w ten sam sposób
- Przymocować deskę do pozostałych legarów za pomocą mocowania po obu stronach deski, dodatkowo montując 
na każdym skrzyżowaniu legarów
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- Przy ścianie należy używać otworów środkowych
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